
Zoe è una vetrata panoramica ad ante scorrevoli, priva di profili verticali sul vetro e dotata di semplici ed 
eleganti binari di scorrimento superiore ed inferiore

Zoe is a panoramic glass sliding system, without vertical profiles on the glass. It is equipped with simple and 
elegant top and bottom slides

Zoe ist ein Panorama-Glassystem mit Schiebetüren, ohne vertikale Profile auf dem Glas und ausgestattet mit 
einfachen und eleganten oberen und unteren Gleitschienen

ZoeZoe



Zoe
Adatto all’installazione in
Designed to install in • Geeignet zur Installation

Dimensioni massime
Maximum dimensions • Maximale Abmessungen

•	Guide da 3, 4, 5 e 6 vie
•	Sistema di condensazione con canalina interna inclinata nella guida 

inferiore per la raccolta dell’acqua e della condensa
•	Guida inferiore per due tipi d’installazione: appoggiata o incassata nel 

pavimento
•	Carrello regolabile fino a max 5 mm con doppi cuscinetti
•	Tappi laterali per guide superiori e inferiori in alluminio in tinta
•	Bloccaggio inferiore posto nella parte inferiore del primo pannello che 

ne permette il bloccaggio manuale
•	Vetro Temperato 10 mm di spessore
•	Resistenza al vento 147km/h (1100 Pa)

Caratteristiche 
Specifications • Spezifikationen

H = Altezza • Height • Höhe
L = Larghezza • Width • Breite

Misure massime 
Pannello

Panel maximum 
sizes

Maximale 
Plattenmabe

Misure minime 
Pannello

Panel minimun sizes
Minimale 

Plattenmabe

L 100 x H 300 cm
W 100 x H 300 cm
B 100 x H 300 cm

L 27 x H 30 cm
W 27 x H 30 cm
B 27 x H 30 cm

•	Guides of 3, 4, 5 and 6 rail
•	Condensation system with inclined internal channel in the lower guide rail 

for collecting water and condensation
•	Bottom guide rail for two types of installation: surface-mounted or 

recessed into the floor
•	New carts adjustable up to max 5 mm with double wheels
•	Side caps for upper and lower aluminum guides in matching color
•	Lower locking mechanism that allows a manual blocking of the first panel 

at the bottom of the enclosure
•	10 mm thick tempered glass
•	Wind resistance 147 km/h (1100 Pa)

•	3-, 4-, 5- und 6-Wege-Führungen
•	Kondensationssystem mit geneigtem internen Kanal im unteren
•	Führungsschienenprofil zur Sammlung von Wasser und Kondenswasser
•	Untere Führungsschiene für zwei Installationsarten: aufgesetzt oder im 

Boden eingelassen
•	Verstellbarer Schlitten bis max 5 mm mit doppelter Lagerung
•	Seitliche Kappen für obere und untere Aluminiumführungen in passender 

Farbe
•	Piti-Schloss im unteren Teil des ersten Panels platziert, dass es 

ermöglicht eine manuelle Verriegelung
•	10 mm dickes gehärtetes Glas
•	Windwiderstand 147 km/h (1100 Pa)

H

Apertura semplice
Simple opening

Einfache Öffnung

Apertura doppia
Double opening
Doppelöffnung

L 591 x H 310 cm
W 591 x H 310 cm
B 591 x H 310 cm

L 1153 x H 310 cm
W 1153 x H 310 cm
B 1153 x H 310 cm


