
Climatika / Climatika Plus



Climatika  
Climatika è la pergola bioclimatica Gaviota dotata di lamelle orientabili da 0° a 130°, progettata per 
garantire il massimo controllo di luce, ventilazione e comfort in diverse stagione.
La struttura si può integrare con chiusure perimetrali, come le vetrate panoramiche ZOE e le tende 
verticali NEXUS, permettendo di trasformare lo spazio outdoor in un ambiente protetto e vivibile in 
diverse ore della giornata. Il sistema di illuminazione comprende luci LED integrate nelle gronde e 
spotlight inseriti direttamente nelle lame, per un effetto scenografico ed elegante anche nelle ore serali.
Pilastri da 160 × 160 mm garantiscono solidità strutturale e pulizia estetica.
Dimensioni massime: L 420 × S 600 cm.
 
 
Climatika Plus  
Climatika Plus è l’evoluzione della pergola bioclimatica Gaviota, pensata per coprire grandi superfici 
mantenendo un’estetica essenziale e una struttura snella.
Grazie alla trave centrale, il sistema consente di raggiungere ampie dimensioni utilizzando solo quattro 
pilastri da 160 × 160 mm, assicurando stabilità, resistenza e libertà di utilizzo dello spazio sottostante.
È la soluzione ideale per contesti residenziali e contract che richiedono coperture di grande impatto 
architettonico.
Dimensioni massime: L 700 × S 600 cm.
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Configurazioni

Climatika

Climatika Plus

Autoportante

Lame

La pergola bioclimatica è dotata di lame orientabili da 0° a 130°. Ruotando le lame si favorisce la naturale circolazione 
dell’aria e permettono di regolare luce e temperatura, per vivere al meglio il tuo spazio. Le lame sono coibentate per 
garantire un migliore comfort acustico e termico.

Scarico d’acqua

Autoportante Addossata a parete
lame perpendicolari e parallele

Tra pareti
lame perpendicolari e parallele

Addossata a parete
lame perpendicolari e parallele 

alla trave centrale

Tra pareti
lame perpendicolari e parallele 

alla trave centrale

La struttura può essere configurata con differenti soluzioni di scarico dell’acqua, a vista o interrate, 
in funzione delle esigenze progettuali.

Climatika Climatika Plus

Disegno tecnico 

Pilastro 

Lama fissa

Lama orientabile con Led

Lama orientabile

Supporto lama Profilo gronda Supporto lama fissa

Trave 
perimetrale 
Climatika

Trave 
perimetrale 
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Strisce LED integrate nel perimetro della struttura o direttamente nelle lame, per un’illuminazione elegante e perfettamente 
integrata: puoi scegliere tra luce RGB per creare atmosfere dinamiche e scenografiche, oppure luce bianca calda 3000 K dimmerabile, 
ideale per un comfort visivo naturale e rilassante. A completare il sistema, gli spotlight LED integrati nelle lame valorizzano lo spazio 
con punti luce mirati, funzionali e di grande impatto estetico.

Luci Led

Automatismi

Sensore vento Sensore pioggia Kit Audio Telecomando per apertura 
e chiusura struttura e 

gestione luci Led

Grazie agli automatismi Gaviota è possibile automatizzare e migliorare il comfort della propria area esterna, sfruttando le più 
moderne tecnologie per una gestione intelligente, semplice e personalizzata degli spazi outdoor.

Colori struttura

BIANCO
RAL 9016 TXT 

ANTRACITE
RAL 7016 TXT

BEIGE 
RAL 1013 TXT

MARRONE 
RAL 8014 TXT

BRONZO TXT ARGENTO TXT

NERO
RAL 9005 TXT

CERTIFICATO RESISTENZA AL VENTO Certificato di resistenza al vento secondo la normativa UNI-EN 1932:2013
Il test alla resistenza al vento e al carico di neve, effettuato sulla copertura di una CLIMATIKA e CLIMATIKA PLUS ha ottenuto la 
classificazione in Classe 6 per dimensioni L 420 x S 600 e L 700 x S 600 cm secondo le normative UNI-EN 13561:2015 riguardanti 
“avvolgibili e tende” e i loro requisiti di prestazione, Inclusa a richiesta la sicurezza. I Test eseguiti secondo le norme UNI-EN 
13561 (Dic. 2015) e UNI-EN 1993-1-8, con le seguenti dimensioni L 420 x S 600 x H 300 cm* L 700 x S 600 x H 300 cm*,  hanno 
ottenuto i risultati riportati in tabella:

Struttura 

Configurazione Velocità del vento Pressione statica equivalente Carico neve 

Lame CHIUSE** 47,8 Km/h 110 Pa 65 Kg/m²

Lame APERTE 128,8 Km/h 800 Pa -

*Misure esterne 
** Azione combinata vento+neve 

ALTRI RAL

Resistenza al vento 

App wifi



Gaviota: Innovazione e Design Outdoor 
 
Gaviota nasce nel 1986 con l’obiettivo di progettare soluzioni outdoor che coniughino design, 
tecnologia e durata nel tempo. Negli anni il gruppo è cresciuto fino a diventare un punto 
di riferimento internazionale nel settore delle tende da sole, delle pergole e delle vetrate 
panoramiche, grazie a un approccio che mette al centro innovazione e affidabilità. La nostra 
identità si fonda su un impegno profondo verso la sostenibilità ambientale e sociale, integrata 
nei processi produttivi e nelle scelte strategiche. Ogni prodotto è il risultato di una ricerca 
continua sulla qualità dei materiali, sull’efficienza dei sistemi e sulla funzionalità delle soluzioni. 
Questo catalogo racconta il frutto di una crescita costante, guidata dalla volontà di offrire ai 
nostri partner e clienti proposte sempre più evolute, performanti e responsabili. Con Gaviota, 
tecnologia e natura trovano un nuovo equilibrio, dando vita a spazi più confortevoli, sicuri e 
armoniosi

GAVIOTA SIMBAC S.P.A
Via del Commercio, 10

20882-BELLUSCO (MB) ITALY
infoitalia@gaviotagroup.com

gaviotagroup.it

Rivenditore


